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2.1. Deckendurchlӓsse 

2.1.7. Deckendurchlӓsse, Raster ASW-RS-al 

 
 

Anwendung: 
Die Abluft in Nieder- und Mitteldrucklüftungsinstallationen.  

Einbau: 

Für Luftkanal-, Abhӓngedecken und  Anschlusskasteneinbau. 

Sichtbare Schraubenbefestigung im Rahmen. 

Herstellung: 

Rahmen und Raster ist aus gepressten Aluminiumprofilen 
hergestellt. Mit festen Lamellen. Es besteht die Möglichkeit, den 
Deckendurchlass nur in Form des Rasters - ASW-RS-al-R zu 
bestellen. 

Material: 

Aluminium, Legierung 6063. 

Oberfläche: 

Aluminium (Standard) oder Pulverlackbeschicktung – RAL 9003. Auf 
Wunsch ohne zusätzlichen Zuschlag: RAL 9010, 9016,7040. Andere 
Farbton RAL nach Wahl – auf Anfrage 

Regulierung: 

SR – Anschlusskasten; 

SRP - Anschlusskasten mit Drosselklappe; 

SRI - Anschlusskasten Isoliert; 

SRIP - Anschlusskasten Isoliert mit Drosselklappe; 

Zertifikate: 

Hygienbescheinigung: HK/B/1228/02/2013

 
 

Abmessungen und Typenbezeichnung: 
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