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1. Klapa przeciwpożarowa motylkowa CFDM i CFDM-V

1 .Zastosowanie:
przesłony w systemach kanałów wentylacyjnych, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia i produktów
spalania z jednego segmentu pożaru do drugiego za pomocą odcięcia w punktach konstrukcji separowania ognia.
Membrana klapy automatycznie zamyka kanał powietrzny za pomocą sprężyny zamykającej.

2. Charakterystyka klap: 
a. Certyfikat CE zgodnie z EN 15650
b. Testowane zgodnie z normą EN 1366-2
c. Sklasyfikowane zgodnie z EN 13501-3+A1
d. Odporność ogniowa EIS60, EIS90, EIS120
e. Wewnętrzna klasa przecieku zgodnie z EN 1751 ( przeciek zewnętrzny równy z systemem kanałów)
f. Odporne na korozje zgodnie z EN 15650
g. Certyfikat ES NR 1391-CPR-2016/082
h. Deklaracja właściwości użytkowych nr PM/CFDM/ 01/20/3

3. Prawidłowe warunki działania
a. Maksymalna prędkość cyrkulacji powietrza 12m/s
b. Maksymalna różnica ciśnień 1200Pa
c. Stały przepływ powietrza na całym przekroju klap

Działanie klapy nie zależy od kierunku przepływu powietrza. Klapy mogą być zlokalizowane w dowolnej 
pozycji.
Klapy nadają się do systemów wentylacyjnych, w których powietrze nie zawiera cząsteczek ciernych, 
chemicznych lub lepkich.
Klapy przeznaczone są do obszarów mikroklimatycznych o łagodnym klimacie, zgodnie z normą 
EN 60 721-3-3.

Dopuszczalna temperatura w miejscu instalacji od -20°C do + 50°C.
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Konstrukcja klapy

Design .01

Konstrukcja ze sterowaniem mechanicznym z bezpiecznikiem termicznym (wewnętrzne sterowanie
mechaniczne), które uruchamia urządzenie zamykające najpóźniej w ciągu 120 sekund po osiągnięciu nominalnej
temperatury początkowej 72°C. Automatyczne uruchamianie urządzenia zamykającego nie jest aktywowane, gdy
temperatura nie przekracza 70°C.
Konstrukcja .01 ze sterowaniem mechanicznym może być wyposażona w jeden lub dwa wyłączniki krańcowe sygnalizujące
pozycję membrany klapy jako „ZAMKNIĘTĄ”. Wyłącznik krańcowy jest podłączony za pomocą kanału.

CFDM CFDM- V

Design .11 oraz Design .15

Wyłącznik krańcowy G905-300E05W1

Napięcie znamjonowe i prąd maksymalny AC230, 5A
Klasa odporności IP 67
Praca w temperaturze -25st C - +120stC
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Wymiary CFDM

1. Obudowa klapy
2. Membrana klapy
3. Sprężyna zamykająca
4. Bezpiecznik termiczny
5. Krązek blokujący

Wymiary CFDM-V

1. Obudowa klapy
2. Membrana klapy
3. Sprężyna zamykająca
4. Bezpiecznik termiczny
5. Krązek blokujący
6. Zawór wentylacyjny

Waga i powierzchnia efektywna

Rozmiar Waga [kg] Powierzchnia eff. Sef [m2] Rozłożenie łopatek C [mm]

100 0,3 0,0030 17,5

125 0,4 0,0060 30,2

160 0,55 0,0119 48

200 0,75 0,0209 68

Umieszczenie i montaż

Klapy przeciwpożarowe są przeznaczone do montażu w dowolnej pozycji w pionowych i poziomych
korytarzach konstrukcji separowania ognia. Procedury montażu kanału muszą być zastosowane w taki sposób,
że przenoszenie całej siły z konstrukcji separowania ognia do kanału w miejscu instalacji klapy przeciwpożarowej
jest absolutnie wykluczone. Szczelina montażowa musi być dokładnie wypełniona zatwierdzonym materiałem
w całej objętości przestrzeni instalacyjnej.
Aby zapewnić potrzebną przestrzeń dostępu do urządzenia sterującego, wszystkie inne przedmioty muszą
znajdować się co najmniej 350 mm od elementów sterowania klapą. Musi być dojście do otworu rewizyjnego.
Uwaga: Klapa musi być dostępna w celu przeprowadzania regularnych kontroli i konserwacji.
Klapa przeciwpożarowa jest zamontowana w kanale. Membrana musi znajdować się wewnątrz konstrukcji
separowania ognia, (po zamknięciu).
Odległość między klapą przeciwpożarową a konstrukcją (ściana, sufit) musi wynosić co najmniej 75 mm. 
W przypadku, gdy mają być zainstalowane dwie lub więcej klap w jednej konstrukcji separowania ognia, 
odległość pomiędzy sąsiednimi klapami musi wynosić co najmniej 200 mm, zgodnie z normą EN 1366-2,
paragraf 13.5.
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Budowa Oś łopatki

Wymiary otworu montażowego

Otwór montażowy

Otwór instalacyjny

Otwór instalacyjny - płyty z wełny mineralnej z powłoką
ognioodporną
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Instalacja klap przeciwpożarowych

Budowa Montaż Materiał dławnicy Rysunek
Konstrukcja ściany pełnej mokry zaprawa lub gips 1

suchy płyta z wełny min. z powłoką ognioodporną 2
suchy płyta z wełny min. z powłoką ognioodporną 3

i płytą cementowo-wapienną
Konstrukcja ściany gipsowej mokry zaprawa lub gips 4

suchy płyta z wełny min. z powłoką ognioodporną 5
suchy płyta z wełny min. z powłoką ognioodporną 6

i płytą cementowo-wapienną
Konstrukcja pełnego sufitu mokry mokry zaprawa lub gips 7

suchy płyta z wełny min. z powłoką ognioodporną 8

Rys. 1 - konstrukcja ściany pełnej


