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Typ
Q [m³/h] Q [m³/s]Aef 66 121 126 186 231 246 306 341 366 441 451 486 561 606 651 671 726 861 891 961 1071 1111 1271 1281 1331 1581 1701 1891 2121 2511 2541 3131 3751 Aef

0,0056 20

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

24,2
4,6
1,5
<35

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

20 0,0056

0,0111 40

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

98,4
7,9
2,9
<40

20,4
4,6
1,6
<35

18,4
4,4
1,5
<35

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

40 0,0111

0,0167 60

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

223
9,8
4,4
<45

46,5
6,8
2,4
<40

41,9
6,6
2,3
<40

15,3
4,6
1,5
30

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

60 0,0167

0,0222 80

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

400
11,1
5,9
50

83,4
8,3
3,2
40

75,1
8,1
3,0
40

27,5
6,3
2,1
<35

15,7
5,2
1,6
<35

13,3
4,9
1,5
<35

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

80 0,0222

0,0278 100

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

628
12,2
7,3
>50

131
9,5
4,0
45

118
9,3
3,8
45

43,3
7,5
2,6
35

24,8
6,5
2,1
<35

21,0
6,3
1,9
<35

12,0
5,3
1,5
30

9,1
4,8
1,4
30

7,5
4,5
1,3
30

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

100 0,0278

0,0417 150

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

1425
14,1
11,0
>50

299
11,6
6,0
50

270
11,4
5,7
50

99,0
9,8
3,8
40

56,7
8,9
3,1
<40

48,2
8,7
2,9
<40

27,5
7,8
2,3
35

20,8
7,3
2,1
<35

17,3
7,0
1,9
<35

10,7
6,3
1,6
30

10,1
6,2
1,6
30

8,4
5,9
1,4
30

5,8
5,3
1,3
<30

4,7
4,9
1,2
<30

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

150 0,0417

0,0556 200

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

2549
15,5
14,7
>50

537
13,1
7,9
>50

484
13,0
7,6
>50

178
11,5
5,1
<50

102
10,6
4,1
40

86,9
10,4
3,9
40

49,6
9,5
3,1
<40

37,5
9,1
2,8
<40

31,3
8,8
2,6
<40

19,4
8,1
2,1
<35

18,3
8,0
2,1
<35

15,1
7,8
1,9
<35

10,5
7,2
1,7
<35

8,6
6,9
1,5
<35

7,1
6,6
1,4
<30

6,6
6,5
1,4
<30

5,4
6,2
1,3
<30

3,5
5,6
1,1
<30

3,2
5,4
1,0
<30

2,6
5,1
1,0
<30

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

200 0,0556

0,0833 300

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

1225
15,3
11,9
>50

1105
15,1
11,4
>50

407
13,8
7,7
>50

234
13,0
6,2
<50

199
12,8
5,8
<50

114
12,0
4,6
<45

86,2
11,7
4,2
40

71,9
11,4
3,9
40

44,6
10,8
3,2
<40

42,1
10,7
3,1
<40

34,8
10,4
2,9
<40

24,1
9,9
2,5
35

19,8
9,7
2,3
35

16,5
9,4
2,2
<35

15,2
9,3
2,1
<35

12,4
9,0
1,9
<35

8,0
8,4
1,6
30

7,4
8,3
1,6
30

6,1
8,1
1,4
<30

4,6
7,7
1,3
<30

4,2
7,6
1,3
<30

3,0
7,1
1,1
<30

2,9
7,1
1,1
<30

2,6
6,9
1,0
<30

1,7
6,3
0,9
<30

1,4
6,1
0,8
<30

1,1
5,7
0,7
<30

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

300 0,0833

0,1111 400

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

2199
16,8
15,9
>50

1983
16,6
15,2
>50

733
15,4
10,3
>50

421
14,7
8,2
>50

359
14,5
7,7
>50

205
13,8
6,2
50

156
13,5
5,5
<50

130
13,2
5,2
<50

80,6
12,6
4,3
40

76,1
12,6
4,2
40

62,9
12,3
3,9
40

43,6
11,9
3,3
<40

35,8
11,6
3,1
<40

29,8
11,4
2,9
<40

27,6
11,3
2,8
<40

22,5
11,0
2,6
35

14,6
10,5
2,2
<35

13,4
10,4
2,1
<35

11,0
10,1
1,9
<35

8,3
9,8
1,7
30

7,6
9,7
1,7
30

5,4
9,3
1,5
<30

5,3
9,2
1,4
<30

4,8
9,1
1,4
<30

3,1
8,6
1,2
<30

2,6
8,3
1,1
<30

2,0
8,0
1,0
<30

1,5
7,6
0,9
<30

0,9
7,1
0,7
<30

0,9
7,0
0,7
<30

0,5
6,4
0,6
<30

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

400 0,1111

0,1389 500

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

1155
16,7
12,8
>50

664
16,0
10,3
>50

566
15,8
9,6
>50

324
15,2
7,7
>50

246
14,9
6,9
50

205
14,6
6,4
50

128
14,1
5,3
45

120
14,0
5,2
45

99,5
13,8
4,8
<45

69,0
13,4
4,2
40

56,7
13,1
3,9
40

47,2
12,9
3,6
<40

43,7
12,8
3,5
<40

35,7
12,6
3,2
<40

23,1
12,1
2,7
35

21,2
12,0
2,6
35

17,5
11,8
2,4
<35

13,2
11,4
2,2
<35

12,1
11,3
2,1
<35

8,6
10,9
1,8
<35

8,4
10,9
1,8
<35

7,6
10,8
1,7
<35

4,9
10,3
1,5
<30

4,1
10,1
1,4
<30

3,1
9,7
1,2
<30

2,3
9,4
1,1
<30

1,5
8,9
0,9
<30

1,5
8,9
0,9
<30

0,9
8,2
0,7
<30

0,5
7,7
0,6
<30

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

500 0,1389

0,1667 600

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

1676
17,7
15,4
>50

965
17,1
12,3
>50

822
16,9
11,6
>50

471
16,3
9,3
>50

357
16,0
8,3
>50

298
15,8
7,7
>50

186
15,3
6,4
<50

175
15,2
6,3
<50

145
15,0
5,8
45

100
14,6
5,0
<45

82,5
14,4
4,6
<45

68,7
14,2
4,3
40

63,6
14,1
4,2
40

52,1
13,9
3,9
<40

33,7
13,4
3,2
<40

30,9
13,3
3,1
<40

25,5
13,1
2,9
<40

19,3
12,8
2,6
<35

17,6
12,7
2,5
<35

12,5
12,3
2,2
<35

12,2
12,3
2,2
<35

11,1
12,2
2,1
<35

7,2
11,7
1,7
30

5,9
11,5
1,6
30

4,5
11,2
1,5
<30

3,4
10,9
1,3
<30

2,2
10,4
1,1
<30

2,1
10,3
1,1
<30

1,3
9,8
0,9
<30

0,8
9,3
0,7
<30

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

600 0,1667

0,1944 700

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

1322
18,0
14,4
>50

1126
17,8
13,5
>50

646
17,2
10,8
>50

490
17,0
9,7
>50

409
16,8
9,0
>50

255
16,3
7,5
>50

241
16,2
7,3
>50

199
16,0
6,8
50

138
15,6
5,8
45

113
15,4
5,4
45

94,5
15,2
5,0
<45

87,5
15,2
4,9
<45

71,6
14,9
4,5
40

46,4
14,5
3,8
<40

42,5
14,4
3,7
<40

35,0
14,2
3,4
<40

26,6
13,9
3,0
<40

24,2
13,8
2,9
<40

17,2
13,5
2,5
35

16,9
13,4
2,5
35

15,3
13,3
2,4
35

9,9
12,9
2,0
<35

8,2
12,7
1,9
<35

6,3
12,4
1,7
30

4,7
12,1
1,5
<30

3,0
11,6
1,3
<30

2,9
11,6
1,3
<30

1,7
11,0
1,0
<30

1,1
10,6
0,8
<30

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

700 0,1944

0,2222 800

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

1480
18,6
15,4
>50

849
18,1
12,4
>50

645
17,8
11,1
>50

539
17,6
10,3
>50

335
17,1
8,5
>50

317
17,1
8,3
>50

262
16,9
7,7
>50

182
16,5
6,7
50

149
16,3
6,2
50

124
16,2
5,7
<50

115
16,1
5,6
<50

94,3
15,9
5,1
<45

61,1
15,4
4,3
<40

56,0
15,4
4,2
<40

46,2
15,2
3,9
<40

35,1
14,9
3,5
<40

31,9
14,8
3,3
<40

22,7
14,5
2,9
<40

22,2
14,4
2,9
<40

20,2
14,3
2,8
<40

13,0
13,9
2,3
<35

10,8
13,7
2,2
<35

8,3
13,4
1,9
<35

6,2
13,2
1,7
<35

4,0
12,7
1,5
<30

3,9
12,7
1,4
<30

2,3
12,2
1,2
<30

1,4
11,7
1,0
<30

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

800 0,2222

0,2778 1000

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

1342
19,4
15,5
>50

1019
19,2
13,8
>50

851
19,0
12,9
>50

530
18,6
10,7
>50

501
18,5
10,4
>50

414
18,4
9,7
>50

288
18,0
8,3
>50

237
17,9
7,7
>50

197
17,7
7,2
50

183
17,6
7,0
50

149
17,4
6,4
<50

96,9
17,0
5,4
<45

88,8
17,0
5,2
<45

73,3
16,8
4,8
<45

55,7
16,5
4,3
<40

50,7
16,4
4,2
<40

36,0
16,1
3,6
<40

35,3
16,1
3,6
<40

32,1
16,0
3,5
<40

20,7
15,6
2,9
<40

17,2
15,5
2,7
35

13,1
15,2
2,4
<35

9,8
14,9
2,2
<35

6,4
14,5
1,8
<35

6,2
14,5
1,8
<35

3,6
14,0
1,5
<30

2,3
13,6
1,2
<30

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

1000 0,2778

0,3333 1200

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

1481
20,3
16,6
>50

1238
20,2
15,5
>50

771
19,8
12,8
>50

729
19,7
12,5
>50

603
19,6
11,6
>50

419
19,3
10,0
>50

344
19,1
9,3
>50

287
18,9
8,6
>50

266
18,9
8,3
>50

218
18,7
7,7
50

141
18,3
6,5
<50

130
18,3
6,3
<50

107
18,1
5,8
45

81,2
17,9
5,2
<45

74,0
17,8
5,0
<45

52,6
17,5
4,4
40

51,6
17,5
4,3
40

46,8
17,4
4,2
40

30,2
17,0
3,5
<40

25,1
16,9
3,2
<40

19,2
16,6
2,9
<40

14,3
16,4
2,6
<35

9,3
16,0
2,2
<35

9,1
16,0
2,2
<35

5,3
15,6
1,7
30

3,4
15,2
1,5
<30

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

1200 0,3333

0,3889 1400

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

1059
20,8
14,9
>50

1000
20,7
14,6
>50

828
20,6
13,5
>50

575
20,3
11,7
>50

473
20,1
10,8
>50

395
20,0
10,0
>50

366
19,9
9,7
>50

299
19,8
9,0
>50

194
19,4
7,6
50

178
19,4
7,3
50

147
19,2
6,8
<45

112
19,0
6,1
45

102
18,9
5,8
45

72,4
18,7
5,1
<45

71,0
18,6
5,0
<45

64,4
18,6
4,9
<45

41,7
18,2
4,1
<40

34,6
18,1
3,8
<40

26,5
17,9
3,4
<40

19,8
17,6
3,0
<40

12,9
17,3
2,5
<35

12,5
17,3
2,5
<35

7,4
16,8
2,0
<35

4,7
16,5
1,7
30

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

1400 0,3889

0,4444 1600

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

758
21,2
13,4
>50

623
21,0
12,3
>50

520
20,9
11,5
>50

481
20,9
11,1
>50

394
20,7
10,3
>50

256
20,4
8,6
>50

235
20,3
8,3
>50

194
20,2
7,7
50

147
20,0
6,9
<50

134
19,9
6,7
<50

95,5
19,7
5,8
45

93,7
19,6
5,8
45

85,0
19,6
5,5
45

55,0
19,2
4,7
40

45,7
19,1
4,3
<40

34,9
18,9
3,9
<40

26,1
18,7
3,5
<40

17,0
18,4
2,9
35

16,5
18,4
2,9
35

9,7
18,0
2,3
<35

6,2
17,6
1,9
<35

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

1600 0,4444

0,5000 1800

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

966
22,0
15,0
>50

794
21,8
13,9
>50

663
21,7
12,9
>50

614
21,7
12,5
>50

503
21,5
11,6
>50

327
21,2
9,7
>50

300
21,2
9,4
>50

247
21,0
8,7
>50

188
20,8
7,8
50

171
20,8
7,5
50

122
20,5
6,5
<50

120
20,5
6,5
<50

109
20,5
6,2
<50

70,2
20,2
5,2
<45

58,4
20,0
4,9
<45

44,6
19,8
4,4
40

33,4
19,6
3,9
<40

21,8
19,3
3,3
<40

21,1
19,3
3,2
<40

12,5
18,9
2,6
35

7,9
18,6
2,2
<35

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

1800 0,5000

0,5556 2000

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

987
22,6
15,4
>50

824
22,4
14,3
>50

763
22,4
13,9
>50

625
22,3
12,8
>50

406
22,0
10,8
>50

373
21,9
10,4
>50

308
21,8
9,7
>50

234
21,6
8,7
>50

213
21,6
8,3
>50

152
21,3
7,3
50

149
21,3
7,2
50

135
21,3
6,9
50

87,4
21,0
5,8
<50

72,6
20,8
5,4
<45

55,6
20,7
4,9
<45

41,6
20,5
4,3
<40

27,1
20,2
3,64
<40

26,3
20,2
3,60
<40

15,5
19,8
2,91
<40

9,8
19,5
2,42
<35

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

2000 0,5556

0,6667 2400

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

911
23,5
15,4
>50

592
23,3
13,0
>50

543
23,2
12,5
>50

449
23,1
11,6
>50

341
23,0
10,4
>50

311
22,9
10,0
>50

222
22,7
8,7
>50

217
22,7
8,7
>50

197
22,6
8,3
>50

128
22,4
7,0
<50

106
22,3
6,5
<50

81
22,1
5,8
<45

61
21,9
5,2
<45

39,7
21,7
4,37
40

38,5
21,7
4,31
40

22,7
21,4
3,49
<40

14,4
21,1
2,90
<40

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

2400 0,6667

0,7778 2800

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

814
24,4
15,1
>50

747
24,3
14,6
>50

617
24,2
13,5
>50

470
24,1
12,1
>50

428
24,0
11,7
>50

305
23,9
10,2
>50

299
23,8
10,1
>50

271
23,8
9,7
>50

176
23,6
8,2
>50

146
23,5
7,6
50

112
23,3
6,8
<50

84
23,2
6,0
45

54,8
22,9
5,09
<45

53,1
22,9
5,03
<45

31,4
22,6
4,07
<40

19,9
22,4
3,39
<40

∆p [Pa]
L 0,25 [m]
V [m/s]

LWA [dB(A)]

2800 0,7778

Bemerkungen:
∆p [Pa]	 - Druckverluste
L0,25 [m]	 - die Stromreichweite mit der maximalen Geschwindigkeit 0,25 m/s  
	   (durchschnittliche Luftstromgeschwindigkeit 0,07 – 0,10 m/s)
V [m/s]	 - durchschnittliche Auslaufgeschwindigkeit des Ansaugstromes, die am Rand  
	   des Luftdurchlasses gemessen wird
LWA [dB(A)]	 - Lärm

Die Tabelle enthält angenäherte Werte

Helle Felder weisen die optimalen Arbeitsbedingungen auf.
Die Werte, die im Rahmen umrahmt sind, bedeuten praktische Ersetzbarkeit
und Konformität der Typen.
Für die Luftklappe, die halb geöffnet ist (50% Öffnung), kann man folgende angenäherte 
Faktoren anwenden:

L50% ≈ 0.77 L100%
∆p50% ≈ 2.6 ∆p100%
V50% ≈ 0.8 V100%
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