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Lüftungsgitter - Technische Daten 

Zusätzliche Informationen* 

 

Montagearten von Lueftungsgitter  

Standard 

Schraubenmontage  

Ø 4 

B1 - Montage nur 
mit Federklemmen 

B2 - Montage mit einem 
Klemmverschluss im 
Montagerahmen, für 
Montage in die 
Decke nicht geeignet 

B3 - Montage mit einem 
Schlosswerk, für 
Montage 
in die Decke geeignet 

B4 - 
Presspassungsmontage 
für Stahlgitter 

B5 - Montage mit einem 
Klemmverschluss im 
Montagerahmen, fuer 
Lueftungsgitter 
mit Lüftungsklappen  

      

  

  

 

 

1. Stahl Lüftungsgitter 

Mittelsteg TYP A 
 

Kanalausschnitt L oder H [mm] 

L lub H < 525 Ohne Mittelstege 

525 < L lub H < 750 Mit einem Mittelsteg eng TYP A 

750 < L lub H < 
1025 

Mit einem Mittelsteg breit TYP B 

L lub H > 1025  Mit einem Mittelsteg breit TYP B  und zwei Mittelstege eng TYP A 

 

 
Mittelsteg TYP B 

 
 

2. Aluminium Lüftungsgitter 

Mittelsteg  TYP C 

  

 

 

*) Es gibt Möglichkeit, um Mittelsteg individuell zu herstellen.

Kanalausschnitt L oder H [mm] 

L lub H < 550 Ohne Mittelstege 

550 < L lub H < 750 Mit einem Mittelsteg eng TYP C 

L lub H > 750 zwei Mittelstege eng TYP C 

  

  

 

 
 

 
 




