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1.1. Stahl Lüftungsgitter 

1.1.12. Zuluftautomat für  Wand- und Unterfenstereinbau NWP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anwendung: 
Als Teil des Lüftungssystems, gewährleistet den Zufuhr frischer 

Luft in die Räume durch Trennwände. 

Einbau: 
In den Innenwänden mit Hilfe sichtbaren Schrauben, die in die 

gepressten Öffnungen in den Gitterstirnrahmen eingeschraubt 

werden. 

Herstellung: 
Innengitter Typ KSH-45° mit dem Luftfilter und gegenläufige 

Mengenregulierung P;  

Teleskopzufuhrkanal aus dem verzinkten Blech; Außengitter Typ 

KST mit dem Netz 

Material: 

Stahl, Stahl verzinkt, Edelstahl (nur Industrielle Ausführung) 

Oberfläche: 
Pulverlackbeschichtung – standard RAL 9003 oder auf Wunsch 9010, 

9016, 7040 ohne zusätzlichen Zuschlag, andere RAL Farbton nach Wahl 

auf Anfragen  

Zertifikate: 
Technische Empfehlung: RT-ITB-1147/2009 

Hygienebescheinigung: HK/B/0637/01/2015 

 
 
 

Abmessungen: 
L-H /Ausschnitt in mm Gröβe/ L-10 und H-10 Stutzenmaβ 

 
 
 
 
 

 
 Teleskopzufuhrkanal 

 

KST-S KSH-45°-P 

  Bereich 300÷550 mm  

   60     

  L-10/H-10  

  L+40/H+40  

12
,5

 




