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aWK-1-POaWK-1-PK

Wszystkie lamelki ustawione pod ktem 45o

Wpływ odległoci od ciany lub drugiego nawiewnika 

AWK-1 (kwadrat) - wszystkie lamelki ustawione pod ktem 45 stopni AWK-1 (kolo) - wszystkie lamelki ustawione pod ktem 45 stopni
Typ 800-108 x (odległo od ciany) Typ 800-84 x (odległo od ciany)

Aef [m2] 0,2243 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m Aef [m2] 0,1744 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m
Qh [m3/h]  Lpion (zasig w pionie) Qh [m3/h]  Lpion (zasig w pionie) 

Lpoziom V=0.2 [m] 0,2 Lpoziom V=0.2 [m] 0,6
Vmax [m/s] 1,2 Vmax [m/s] 1,5

200 Vr [m/s] 0,2 200 Vr [m/s] 0,3
∆P [Pa] 0,4 ∆P [Pa] 0,8
dB(A) <30 dB(A) <30

Lpoziom V=0.2 [m] 0,4 Lpoziom V=0.2 [m] 1,0
Vmax [m/s] 1,8 Vmax [m/s] 2,2

300 Vr [m/s] 0,4 300 Vr [m/s] 0,5
∆P [Pa] 1,0 ∆P [Pa] 1,9
dB(A) <30 dB(A) <30

Lpoziom V=0.2 [m] 0,7 Lpoziom V=0.2 [m] 1,3 0,1
Vmax [m/s] 2,4 Vmax [m/s] 3,0

400 Vr [m/s] 0,5 400 Vr [m/s] 0,6
∆P [Pa] 1,7 ∆P [Pa] 3,4
dB(A) <30 dB(A) <30

Lpoziom V=0.2 [m] 1,1 Lpoziom V=0.2 [m] 2,1 0,3
Vmax [m/s] 3,7 Vmax [m/s] 4,5

600 Vr [m/s] 0,7 600 Vr [m/s] 1,0
∆P [Pa] 3,9 ∆P [Pa] 7,8
dB(A) <30 dB(A) <30

Lpoziom V=0.2 [m] 1,5 0,1 Lpoziom V=0.2 [m] 2,9 0,5 0,2
Vmax [m/s] 4,9 Vmax [m/s] 6,0

800 Vr [m/s] 1,0 800 Vr [m/s] 1,3
∆P [Pa] 7,0 ∆P [Pa] 13,9
dB(A) <30 dB(A) <30

Lpoziom V=0.2 [m] 2,0 0,3 Lpoziom V=0.2 [m] 3,7 0,7 0,5 0,2
Vmax [m/s] 6,1 Vmax [m/s] 7,5

1000 Vr [m/s] 1,2 1000 Vr [m/s] 1,6
∆P [Pa] 10,9 ∆P [Pa] 21,7
dB(A) 30 dB(A) 32

Lpoziom V=0.2 [m] 2,4 0,4 0,1 Lpoziom V=0.2 [m] 4,4 0,9 0,7 0,3 0,1
Vmax [m/s] 7,3 Vmax [m/s] 8,9

1200 Vr [m/s] 1,5 1200 Vr [m/s] 1,9
∆P [Pa] 15,8 ∆P [Pa] 31,4
dB(A) 35 dB(A) 35

Lpoziom V=0.2 [m] 2,8 0,5 0,2 Lpoziom V=0.2 [m] 5,2 1,1 0,9 0,5 0,2
Vmax [m/s] 8,6 Vmax [m/s] 10,4

1400 Vr [m/s] 1,7 1400 Vr [m/s] 2,2
∆P [Pa] 21,5 ∆P [Pa] 42,8
dB(A) 40 dB(A) 41

Lpoziom V=0.2 [m] 3,3 0,6 0,4 0,1 Lpoziom V=0.2 [m] 6,0 1,4 1,1 0,7 0,3 0,1
Vmax [m/s] 9,8 Vmax [m/s] 11,9

1600 Vr [m/s] 2,0 1600 Vr [m/s] 2,5
∆P [Pa] 28,2 ∆P [Pa] 56,0
dB(A) 42 dB(A) 42

Lpoziom V=0.2 [m] 3,7 0,7 0,5 0,2 Lpoziom V=0.2 [m] 6,8 1,6 1,3 0,9 0,4 0,1
Vmax [m/s] 11,0 Vmax [m/s] 13,4

1800 Vr [m/s] 2,2 1800 Vr [m/s] 2,9
∆P [Pa] 35,7 ∆P [Pa] 71,0
dB(A) 46 dB(A) 47

Lpoziom V=0.2 [m] 4,2 0,9 0,6 0,3 Lpoziom V=0.2 [m] 7,5 1,8 1,6 1,0 0,5 0,2
Vmax [m/s] 12,2 Vmax [m/s] 14,9

2000 Vr [m/s] 2,5 2000 Vr [m/s] 3,2
∆P [Pa] 44,2 ∆P [Pa] 87,9
dB(A) 50 dB(A) 52

Lpoziom V=0.2 [m] 4,6 1,0 0,7 0,4 0,1 Lpoziom V=0.2 [m] 8,3 2,0 1,8 1,2 0,7 0,2
Vmax [m/s] 13,5 Vmax [m/s] 16,4

2200 Vr [m/s] 2,7 2200 Vr [m/s] 3,5
∆P [Pa] 53,5 ∆P [Pa] 106,5
dB(A) 55 dB(A) 57

Lpoziom V=0.2 [m] 5,0 1,1 0,9 0,5 0,2 Lpoziom V=0.2 [m] 9,1 2,2 2,0 1,4 0,8 0,3
Vmax [m/s] 14,7 Vmax [m/s] 17,9

2400 Vr [m/s] 3,0 2400 Vr [m/s] 3,8
∆P [Pa] 63,8 ∆P [Pa] 126,9
dB(A) 60 dB(A) 62

Lpoziom V=0.2 [m] 5,5 1,2 1,0 0,6 0,2 Lpoziom V=0.2 [m] 9,8 2,4 2,2 1,6 0,9 0,3
Vmax [m/s] 15,9 Vmax [m/s] 19,4

2600 Vr [m/s] 3,2 2600 Vr [m/s] 4,1
∆P [Pa] 75,0 ∆P [Pa] 149,1
dB(A) 65 dB(A) 67

Pojedynczy nawiewnik. Wszystkie lamelki ustawione poziomo.                
AWK-2 - wszystkie lamelki ustawione poziomo

Typ 310-8 400-16 500-24 600-48

Aef [m2] 0,0166 0,0332 0,0498 0,0997
Qh [m3/h]

Lpion V=0.2 [m] 0,8 0,6 0,4
Vmax [m/s] 1,1 0,6 0,5

25 Vr [m/s] 0,4 0,2 0,1

∆P [Pa] 0,8 0,2 0,1
dB(A) <30 <25

Lpion V=0.2 [m] 1,9 1,5 1,2 0,5
Vmax [m/s] 2,2 1,3 0,9 0,5

50 Vr [m/s] 0,8 0,4 0,3 0,1
∆P [Pa] 3,1 0,8 0,4 0,1
dB(A) <30 <25 <30 <30

Lpion V=0.2 [m] 4,3 3,5 2,8 1,4
Vmax [m/s] 4,4 2,6 1,9 1,1

100 Vr [m/s] 1,7 0,8 0,6 0,3
∆P [Pa] 12,6 3,4 1,7 0,6
dB(A) <30 <25 <30 <30

Lpion V=0.2 [m] 6,7 5,4 4,4 2,3
Vmax [m/s] 6,6 3,8 2,8 1,6

150 Vr [m/s] 2,5 1,3 0,8 0,4
∆P [Pa] 28,5 7,6 3,7 1,3
dB(A) <30 <25 <30 <30

Lpion V=0.2 [m] 9,1 7,4 6,0 3,2
Vmax [m/s] 8,8 5,1 3,7 2,2

200 Vr [m/s] 3,3 1,7 1,1 0,6
∆P [Pa] 50,9 13,6 6,7 2,4
dB(A) 32 <30 <30 <30

Lpion V=0.2 [m] 11,4 9,4 7,7 4,1
Vmax [m/s] 11,0 6,4 4,7 2,7

250 Vr [m/s] 4,2 2,1 1,4 0,7
∆P [Pa] 79,8 21,3 10,5 3,7
dB(A) 36 32 <30 <30

Lpion V=0.2 [m] 11,3 9,3 5,1
Vmax [m/s] 7,7 5,6 3,3

300 Vr [m/s] 2,5 1,7 0,8
∆P [Pa] 30,7 15,1 5,4
dB(A) 37 <30 <30

Lpion V=0.2 [m] 10,9 6,0
Vmax [m/s] 6,5 3,8

350 Vr [m/s] 2,0 1,0
∆P [Pa] 20,7 7,3
dB(A) 30,0 <30

Lpion V=0.2 [m] 6,9
Vmax [m/s] 4,4

400 Vr [m/s] 1,1
∆P [Pa] 9,6
dB(A) <30

Lpion V=0.2 [m] 8,7
Vmax [m/s] 5,4

500 Vr [m/s] 1,4
∆P [Pa] 15,0
dB(A) <30

Lpion V=0.2 [m] 10,5
Vmax [m/s] 6,5

600 Vr [m/s] 1,7
∆P [Pa] 21,7
dB(A) 32

aWK-2-PK, aWK-2-PO

Diffusers – technical data 2.2.

Charts for directional swirl diffusers selection AWK-2 
(singular diffuser, all blades horizontally situated)
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